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Bitte achten Sie darauf 
die Hanfschnur immer gegen 
die Laufrichtung des Gewindes aufzuwickeln

WICHTIG!

SCHLAUCH
ODER ROHR

FITTING MIT EINEM AUSSENGEWINDE

HANFSCHNURR

FITTING MIT EINEM INNENGEWINDE

www.liquipipe.de

Gewinde abdichten
mit einer Hanfschnur und Dichtpaste

nur den vorderen Bereich einbinden
und die erste Kerbe des Gewindes
frei lassen damit das Aufschrauben 
des Gegen-Fittings leichter wird 

Diese Produkte finden Sie 
bei uns im Shop im Bereich:

Haustechnik /
Heizungs- und Sanitärtechnik /
Gewindeabdichtung
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Bitte achten Sie darauf den 
Gewindedichtfaden immer gegen 
die Laufrichtung des Gewindes 
aufzuwickeln

WICHTIG!

SCHLAUCH
ODER ROHR

Gewindedichtfaden kann 
„chaotisch“ rund um das Gewinde 
angebracht werden

www.liquipipe.de

Gewinde abdichten
mit Gewindedichtfaden

nur den vorderen Bereich einbinden
und die erste Kerbe des Gewindes
frei lassen damit das Aufschrauben 
des Gegen-Fittings leichter wird 

Diese Produkte finden Sie 
bei uns im Shop im Bereich:

Haustechnik /
Heizungs- und Sanitärtechnik /
Gewindeabdichtung

FITTING MIT EINEM AUSSENGEWINDE FITTING MIT EINEM INNENGEWINDE
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Bitte achten Sie darauf 
das PTFE Band immer gegen 
die Laufrichtung des Gewindes aufzuwickeln

WICHTIG!

nur den vorderen Bereich einbinden
und die erste Kerbe des Gewindes
frei lassen damit das Aufschrauben 
des Gegen-Fittings leichter wird 

SCHLAUCH
ODER ROHR

PTFE BAND

www.liquipipe.de

Gewinde abdichten
mit einem PTF Band

Diese Produkte finden Sie 
bei uns im Shop im Bereich:

Haustechnik /
Heizungs- und Sanitärtechnik /
Gewindeabdichtung

FITTING MIT EINEM AUSSENGEWINDE FITTING MIT EINEM INNENGEWINDE

sebastianmarzecki
Durchstreichen

sebastianmarzecki
Durchstreichen


