
FILTER

ProSeries™ HI Side & Top

Runder Sockel für
einen stabilen Filter

Mit einem Gewinde
versehene Öffnung 
ø 180 mm für 
einfachere
Wartungsarbeiten

Ventil mit 6
Positionen

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur 50°C

Betriebsdruck 0,5 - 1,3 bar

Maximaler Druck 2,0 bar

Anschluss 1,5"
Gehäuse / Schlitzrohre /

Anschlüsse / Deckel PP/PP/ABS/SAN®, salzwasserbeständig

Korngröße des Filtermediums 0,4 ÷ 0,8 mm

PROSERIESTM 

HI SIDE

PROSERIESTM 
HI TOP

ProSeriesTM HI Side ProSeriesTM HI Top

Maße - Filter HI Side Maße - Filter HI Top

Durchfluss- 
menge

Durchmesser
Ø

E/A Filter- 
oberfläche

Leer- 
gewicht

Sand Maße Referenz 

A B C D E

6 m3/Std 400 1’’ ½ 0,13 m2 10,5 kg 50 kg 266 mm 391 mm 651 mm 503 mm 453 mm S160SIE

9,5 m3/Std 500 1’’ ½ 0,19 m2 12,5 kg 100 kg 345 mm 470 mm 808 mm 503 mm 553 mm S210SIE

14 m3/Std 600 1’’ ½ 0,28 m2 15,5 kg 125 kg 391 mm 516 mm 891 mm 503 mm 653 mm S240SIE

6 m3/Std 400 1’’ ½ 0,13 m2 10 kg 50 kg 720 mm 780 mm 922 mm 503 mm 453 mm S160TIE

9,5 m3/Std 500 1’’ ½ 0,19 m2 12 kg 100 kg 877 mm 937 mm 1079 mm 503 mm 553 mm S210TIE

14 m3/Std 600 1’’ ½ 0,28 m2 15 kg 125 kg 960 mm 1020 mm 1161 mm 503 mm 653 mm S240TIE
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	• �Spritzgegossener Polypropylen-Filter für Pools bis 65 m3

	• �Robust und beständig gegenüber Aufbereitungsprodukten
	• �Versionen Top und Side, Ventil und Manometer inklusive
	• �Vereinfachte Wartung: transparenter Schraubdeckel aus 
SAN®, einfach ohne Werkzeug zu öffnen, Schlitzrohre mit 
Schnellkupplung

	• �Diffusor Dual-Side für eine optimale Wasserverteilung im 
Filtermedium

	• �Große doppelte Ablassöffnung: nur Wasser 1" / Wasser + 
Filtermedium 1 1/4"

	• Filter hergestellt in Europa

ZUVERLÄSSIGKEIT ZU EINEM
ATTRAKTIVEN PREIS

FILTER


