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Mehrwegeventile/ 6- PrRAvER
Wegeventil, unverrohrt

Produktnummer: 0111370

117,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Grofle

—

11/2"

2||

Beschreibung

Beschreibung

Das 6-Wege-Ventil von Praher ist geeignet flr alle Side mount Filter und ist leicht zu bedienen.

Erstellt am 26.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebiihren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel
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Das Mehrwegventil ist aus UV-bestandigen ABS und hat verschiedene Hebelstellungen:

Filtern ist die Grundeinstellung wahrend des Betriebes, dabei wird das Poolwasser vom Becken abgesaugt und
durch den Filter zurlick ins Becken geleitet.

Die Einstellung Ruickspiilen wird verwendet um das Poolwasser in die entgegengesetzter Richtung zu leiten, dabei
wird der Filter und das Filtermedium gereinigt und das Schmutzwasser und Schmutzpartikel werden in dem
Abwasserkanal abgefihrt.

Das Nachspilen wird meist nach der Ricksptlung verwendet um den Filter mit klarem Poolwasser nachzusptlen.
Die Funktion Geschlossen unterbindet alle weiteren Funktionen und wird dann eingestellt wenn man Wartungen
durchfiihrt oder die Anlage zur Uberwinterung einlagert.

Wenn Sie nicht Filtern méchten, stellen Sie die Funktion Zirkulation ein, dann wird das Poolwasser am Filterkessel
vorbei geleitet.

Die Einstellung Entleeren wird haufig dann verwendet, wenn man den Pool leer laufen lassen mdchte.

Ausstattung

v Anschluss Innengewinde

v unverrohrt

v Stellungen in unterschiedlichen Sprachen laserbeschriftet.
v Werkstoff ABS

Hebelstellungen

v Filtern

v Ruckspulen
v Nachspulen
v Geschlossen
v Entleeren

v Zirkulation

Produktinformationen

Anschluss: Innengewinde

Typ: Praher 6-Wegeventil, unverrohrt
Werkstoff: ABS

Farbe: Weil

Erstellt am 26.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebihren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



