
Übersicht

Rain Bird Radio adaptor
9V type ITBOS2 RA EU
Produktnummer:  7021798 

Preis

198,69 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Beschreibung

Beschreibung

Der Rain Bird Radio Adapter 9V type ITBOS2 RA EU ist Weltweiter Marktführer für batteriebetriebene
umweltfreundliche Stadtgebiete.
Die batteriebetriebene Bestattungssteuerungen von TBOS ermöglichen die automatische Bewässerung ohne
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Wechselstrom und besitz ein robustes Gehäuse. 
Das vier in eins System ermöglicht eine Bluetooth-Übertragung, damit Sie das Modul mithilfe der Rain Bird App auf
Ihrem Smartphone übertragen und das Programm abspielen können, zudem eine Infrarot-Übertragung damit Sie
Ihr Programm von der TBOS Feldbedienungseinheit auf das Modul übertagen können. Sie können auch mit der
Funk-Übertragung das Programm einspielen und damit Steuern und Kontrollieren ohne den Ventilkasten zu öffnen,
dabei kann ein TBOS Funkrelais zur höheren Reichweite des Funks helfen, oder Steuern Sie alles mit der Fern-
Übertragung. Dabei ermöglicht das System eine zentrale Fernbedienung der Steuermodule per Funk (freies ISM-
Band).
Alles, was Sie benötigen, ist ein IQ Satellit (ESP-LXD oder ESP-LXME) mit einem IQ TBOS Hauptfunkmodul.
Stellen Sie Ihr eigenes Netzwerk zusammen – mit IQ TBOS Hauptfunkmodulen und bis zu 15 TBOS Funkrelais.
Wenn Sie das System zentral über die IQ Software steuern, können die TBOS Steuermodule zusätzliche Funktionen
sowie alle IQ Dienstprogramme zur Durchflusserfassung nutzen.
Die Software IQ ist der erste modulare Zentralsteuersystem. Sie ermöglicht die Zentralisierung traditionell
verkabelter 24-V-Steuergeräte (ESP-LXME), Decoder-Steuergeräte (ESP-LXD) und batteriebetriebener Steuergeräte
(TBOS bzw. TBOS-II) über die selbe Software.

Ausstattung

✓ Die Funkfrequenzen sind lizenzfrei (ISMBand)
✓ Höhe: 13,0 cm
✓ Breite: 9,5 cm
✓ Tiefe: 5,3 cm
✓ Anschluss für externes Netzteil 
✓ Betriebstemperatur: -10 bis + 65° C
✓ Schutzklasse IP44
✓ Betriebs- Luftfeuchtigkeit: mind. 95 % bei 4 bis 49 °C

Funktionen

✓ Bluetooth-Übertragung
✓ Infrarot-Übertragung
✓ Funk-Übertragung
✓ Fern-Übertragung
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