
Übersicht

Rain Bird Edelstahl
Standfuss, Typ LX MM
SSPED
Produktnummer:  7021772 

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 20.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

5.704,63 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Beschreibung

Merkmale

Metallsockel für Steuergeräte der Rain Bird ESP-LX-Serie
Option aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl für zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen
Enthält alle erforderlichen Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben
Enthält alle erforderlichen Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben
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Erfordert LXMM- oder LXMSS-Steuerschrank (separat erhältlich)

Technische Daten

Material: Pulverbeschichteter Stahl und Edelstahl
Feldverdrahtungsanschlüsse: Im Steuergerät

Abmessungen

LXMM: 12 7⁄8 Zoll (32,7 cm) Höhe, 14½ Zoll (36,8 cm) Breite, 7¾ Zoll (19,7 cm) Tiefe
LXMMPED 28 Zoll (71,1 cm) Höhe, 14¼ Zoll (36,2 cm) Breite, 7¼ Zoll (18,4 cm) Tiefe
LXMMSS: 12 7/8 Zoll (32,7 cm) Höhe, 14½ Zoll (36,8 cm) Breite, 7¾ Zoll (19,7 cm) Tiefe
LXMMSSPED: 28 Zoll (71,1 cm) Höhe, 14¼ Zoll (36,2 cm) Breite, 7¼ Zoll (18,4 cm), Tiefe

Modell-Vergleich

LXMM: Metallschrank für Steuergeräte der ESP-LX-Serie*
LXMMPED Metallsockel für Steuergeräte der ESP-LX-Serie*
LXMMSS: Edelstahl-Metallgehäuse zur Wandbefestigung für Steuergeräte der ESP-LX-Serie
LXMMSSPED: Edelstahl-Metallsockel für Steuergeräte der ESP-LX-Serie

* Hinweis: Metallschränke und -sockel gehören nicht zur Standardausstattung von Steuergerätender ESP-LX-Serie
und müssen separat erworben werden. LXMMPED erfordert LXMM, und LXMMSSPED erfordert LXMSS

Produktinformationen

Typ: LX MM SSPED

Werkstoff: Edesltahl
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