
Übersicht

Hochschicht Filter
Produktnummer:  7016534 

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 23.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

2.080,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Optionen

Größe

1 1/2"

2"

Durchmesser

650 mm

800 mm

950

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 23.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Beschreibung

Beschreibung

Der Mega laminierte Hochschicht Filter ist mit einem speziell verstärkten Polyester hergestellt und hat einen UV-
beständigen Gelcoat Fiberglas-Tank der mit einem Peraqua (Praher) 6-Wegeventil und Manometer ausgestattet ist. 
Der Hochschicht Filterkessel hat eine sehr feine Filtrierung, was zu einer deutlich besseren Wasserqualität führt,
dass man durch seinen durchsichtigen Filterdeckel beobachten kann. 
Durch die feine Filtrierung haben Sie auch Vorteile beim Rückspülen, da Verkrustungen und Schmutzpartikel besser
entfernt werden.  
Der Hochsicht Filter ist besonders gut geeignet für Große Pools und Schwimmbecken von max. 180 m³.

Ausstattung

✓ Anschluss Außengewinde
✓ Werkstoff: Polyester Gel-beschichtet
✓ Arbeitsdruck:2,5 bar
✓ Max. Temp.: 42 °C

Vorteile

✓ Nicht korrodierender Gelcoat Fiberglas-Tank
✓ Glatte Oberfläche
✓ Durchsichtiger Filterdeckel
✓ mit Peraqua (Praher) 6-Wegeventil und Manometer

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer  Typ  Durchmesser  Max. Durchfluss  Sandmenge  Max. Poolvol. Maße
7018905 mit Peraqua 6-

Wegeventil
650mm 15 m³/h 375 kg 80 m³ 1 1/2"

7018906 mit Peraqua 6-
Wegeventil

800 mm 25 m³/h 620kg 140 m³ 2"

7018907 mit Peraqua 6-
Wegeventil

950 mm 35 m³/h 920 kg 180 m³ 2"
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Produktinformationen

Anschluss: Außengewinde

Arbeitsdruck (Bar): 2,5

Max. Temp.: 42

Typ: mit Peraqua 6-Wegeventil

Werkstoff: Polyester Gel-beschichtet

Farbe: Weiß
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