
Übersicht

Rain Bird Decoder
controller, Typ ESP- LXD
Produktnummer:  7021769 

Preis

3.927,76 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 25.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Beschreibung

Steuergerät ESP-LXD
Das ESP-LXD ist das Ergebnis von 40 Jahren Erfahrung und tausender installierter Einheiten. Es ist ein modernes,
zuverlässiges Zweileiter-Decoder-Steuergerät. Mit seinem großen Display, einem benutzerfreundlichen
Drehschalter zur Auswahl von „Manuell“, „Aus“ und „Auto“, Sprachunterstützung in Englisch/Spanisch und einer
äußerst einfachen Programmierung wird mit dem ESP-LXD die Zeit für Installation und Fehlerbehebung selbst bei
umfassendsten Anwendungen erheblich verkürzt.

Merkmale

Zweileiter-Lauflänge bis zu 4 km (2,5 Meilen)
Steuert Brunnen-, Speise-, Fertigations- und andere Pumpen
Durchgehende Laufzeit bis zu 96 Stunden
Bis zu 8 gleichzeitige Stationen
Zweileiter-Decoder-Steuergerät standardmäßig für 50 Stationen, erweiterbar auf 200 Stationen mit
optionalem Erweiterungsmodul für 75 Stationen
Upgrade für Fernzugriff mit ClimateMinder möglich

Technische Daten

Betriebsspezifikationen

Stationszeiteinstellungen: durchgehende Laufzeit bis zu 96 Stunden
Programmstufe und generelle monatliche Saisonanpassung: 0 % bis 300 %
4 unabhängige Programme (ABCD); ABC-Programme werden im Stapel ausgeführt, ABCD mit Überlappung
8 Startzeiten pro Programm
Manuelle Station, Programm, Testprogramm

Elektrische Spezifikationen

Erforderliche Eingangsspannung: 120 VAC ± 10 %, 60 Hz
Stromabsicherung: Lithium-Knopfzelle sichert Uhrzeit und Datum, der nichtflüchtige Speicher den Zeitplan ab
Kapazität von Stationen mit mehreren Ventilen: bis zu 2 Magnetventile pro Station; gleichzeitiger Betrieb
von bis zu 8 Magnet- und/oder Masterventilen

Abmessungen (B x H x T)

36,4 cm x 32,2 cm x 14 cm (14,32" x 12,69" x 5,5")
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Produktinformationen

Typ: IESPLXDEU

Werkstoff: Kunststoff
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