
Übersicht

Hydro-Pro Wärmepumpe
Inverter, Typ PIV Seitlich
Produktnummer:  7028283 

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

1.930,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Optionen

Spannung

230VAC

400VAC

Typ

PIV7/32

PIV11/32

PIV14/32

PIV17/32

PIV21/32

PIV25/32

PIV25T/32

PIV30/32

PIV30T/32
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Beschreibung

Beschreibung

Die Inverter ganzjahres Wärmepumpe ermöglich es die Heizleistung an die Wetterbedingungen bis bis -7°C
 anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um
den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken. 

Eigenschaften:

Energie-Label A
Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen
anzupassen
Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -7°C
Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuscharmem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
Automatisches Heizen und Kühlen
Automatisches Abtauen
Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
Gehäuse aus ABS
Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
Softstart, keine Spannungsschwankungen
R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat (T-Modelle
ausgenommen)
Inklusive Winterabdeckung
Inklusive Wi-Fi Module
Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

 

Modell Pool Volumen

PIV7/32 20-35m³
PIV11/32 30-55m³
PIV14/32 40-70m³
PIV17/32 45-80m³
PIV21/32 55-95m³
PIV25/32 75-130m³
PIV30/32 100-175m³
PIV25T/32 75-130m³
PIV30T/32 100-175m³
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Produktinformationen
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