
Übersicht

Hayward Sandfilter, Typ
TIE
Produktnummer:  7018905 

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 28.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel
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Preis

391,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Optionen

Durchmesser

400

500

600

Typ

S160TIE

S210TIE

S240TIE
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Beschreibung

Beschreibung

Die ökonomischen und zuverlässigen Sandfilter von Hayward, Typ TIE sind aus verschleißfesten,
wärmeverschweißten, gespritzten Polyethylen und sind mit einem Side Mount 6-Wege Ventil an der Seite
ausgestatte. Durch seinem Bedienerfreundlichen, transparenten Polycarbonat-Schraubverschluss ist eine schnelle
und einfache Wartung möglich. Die Kreisrunde Form wurde ausgewählt, um eine gute Filtrierung zu ermöglichen
und eine hervorragende Wasserqualität zu Garantieren.

Ausstattung

✓ Anschluss  Innengewinde
✓ Werkstoff: HDPE
✓ Arbeitsdruck:2 bar
✓ Max. Temp.: 35 °C

Vorteile

✓ Verschleißfest: Polyethylen-gespritzte wärmeverschweißte Filter
✓ Für alle Filtermedium geeignet
✓ besonders geeignet für kleine Becken bis 70 m³
✓ mit Top Mount 6-Wege Ventil

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer  Typ  Durchmesser  Max. Durchfluss  Sandmenge  Max. Poolvol. Maße
7018905 S160TIE 400 mm 6 m³/h 50 kg 30 m³ 1 1/2"
7018906 S210TIE 500 mm 9,5 m³/h 100 kg 52,5 m³ 1 1/2"
7018907 S240TIE 600 mm 14 m³/h 125 kg 70 m³ 1 1/2"

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 28.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Produktinformationen

Größe: 1 1/2"

Anschluss: Innengewinde

Arbeitsdruck (Bar): 2

Max. Temp.: 35

Werkstoff: HDPE

Farbe: Grau
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