
Übersicht

Bauschlauch
Feuerwehrschlauch
Produktnummer:  503011 

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 07.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

45,16 €*
Inhalt:  20 Laufende(r) Meter  (2,26 €* / 1 
Laufende(r) Meter) 

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Optionen

Länge

5m

10m

15m

20m

30m

Storzanschluss

52C

75B

110A
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Beschreibung

✓Schläuche mit A-Kupplung: Schlauch-Innendurchmesser 110 mm

Storzkupplung 110 A mit einem Knaggenabstand von 133 mm

✓Schläuche mit B-Kupplung: Schlauch-Innendurchmesser 75 mm

Storzkupplung 75 B mit einem Knaggenabstand von 89 mm

✓Schläuche mit C-Kupplung: Schlauch-Innendurchmesser 52 mm

Storzkupplung 52 C mit einem Knaggenabstand von 66 mm

Der Bau-/Feuerwehr-/ Industrieschlauch ist vielseitig einsetzbar, sehr beliebt ist er beispielsweise im Gartenbau,
Landschaftsbau und im Hoch- und Tiefbau. Der Schlauch besitzt eine Oberfläche aus Polyestergarn, welche an der
Innenseite gummiert ist. Die Kupplungen sind komplett in den Schlauch eingebunden. Die Oberfläche macht den
Schlauch sehr abriebfest und im Allgemeinen ist der Schlauch flexible und verrottungsbeständig. Zum Weiteren
lässt sich der Schlauch zu einem kleinen Bündel aufrollen, wodurch er sehr platzfreundlich ist.

Produkteigenschaften

✓ verrottungsbeständig

✓ abriebfest

✓ sehr flexible

✓ beständig gegen hohe Temperaturen von bis zu 80°C

Produktinformationen

Anschluss : Storz

Betriebsdruck : PN 10/ 10Bar

Temperaturbereich : Max.80°C

Werkstoff : EPDM/ Polyester
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