
Übersicht

Loctite
Gewindedichtfaden, Typ
55
Produktnummer:  0710647 

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 26.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

20,08 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Optionen

Länge

50 m

160 m
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Beschreibung

Beschreibung

Ein Leitungssysteme besteht fast immer aus mehreren Rohren oder Schläuchen und um diese miteinander zu
verbinden, kommt häufig ein Gewinde zum Einsatz.

Das Gewinde sorgt für eine feste Verbindung zwischen Rohren und Verbindungsstücken, jedoch bleiben im
Gewinde kleine Freiräume bestehen, was dazu führen kann, das Wasser oder Gas durchdringt und auf diese Weise
austreten kann.

Daher sind Dichtstoffe wie der Klassiker Hanf, aber auch PTFE, Teflonband, Gewindedichtfaden oder viele andere
Dichtstoffe notwendig, um diese Hohlräume ausfüllen.

Der Loctite Gewindedichtfaden, Typ 55 ist ein Polyamid-Faden der mit silikonhaltiger, inerter Paste beschichtet
worden ist, für ein Optimales Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und
Kunststoff und wurde nach NSF /ANSI Standard 61 zertifiziert.

Produkteigenschaften

✓ sofortige Abdichtung
✓ härtet nicht aus
✓ hohe Temperaturbeständigkeit

Temperatureigenschaft und Druckbeständigkeit

✓ Der Gewindedichtfaden ist für einen Temperaturbereich von -10°C bis max.150°C geeignet.

Vorteile

✓ KTW-/DVGW-/NFS- zugelassen 
✓ sehr einfache verarbeitung 
✓ keine zustätzlichen Pasten notwendig 
✓ Nach EN 751-2 Klasse Arp und DIN 30660 getestet

Anwendungsbereich

✓ Gasanlagen 
✓ Wasseranlagen 
✓ Druckluftanlagen 
✓ Heizungsanlagen 
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Produktinformationen

Werkstoff: Polyamid-Faden

Zulassung: DVGW/WRAS

Farbe: Weiß
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