
Übersicht

Handflügelpumpe aus
Gusseisen
Produktnummer:  0940086 

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 13.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel
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Preis

188,85 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Optionen

Größe

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

3/4"

Anschluss

Innengewinde

Anschluss 2

Innengewinde

Kapazität

20 L/ Min

70 L/ Min

40 L/ Min

50 L/ Min

30 L/ Min

90 L/ Min

Typ

K0

K1

K2

K3

K4

K5

Werkstoff

Gusseisen
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Beschreibung

Beschreibung

Mit der Handflügelpumpe aus Gusseisen können Sie verschieden Flüssigkeiten, wie Wasser, Öle, Diesel oder Benzin
etc. aus den Behältern oder Rohren abpumpen. Sie ist selbst ansaugend die Ansaughöhe beträgt 7 Meter.

Die Handflügelpumpe ist praktische und robust und ideal für den Einsatz ohne Stromanschluß.
Die Förderung erfolgt über ein Flügelrad, das über einen Hebel angetrieben wird.

Technische Beschreibung/Bedienungsanleitung "Sigma" Typ 'K' Halbdrehende Handflügelpumpen 
Gusseisenkörper mit Messingeinbauten

Diese Pumpen werden durch ein links- und rechtsseitiges Hin- und Herbewegen betrieben, die durch einen Holzgriff 
auf einer Eisenspitze oder einen einteiligen Metallgriff aus Eisen erreicht wird.

Vor dem Gebrauch müssen die Stopfen (die verhindern, dass Partikel während des Transports in die Pumpe 
gelangen) - oben und unten - entfernt werden. 

 Im Inneren befindet sich ein "Flügel" mit zwei Ventilen und in der unteren Hälfte des Gehäuses ein Saugteiler mit 
zwei weiteren Ventilen. Durch die Links- und Rechtsbewegung des Griffs wird der "Flügel" in Schwingung versetzt, 
so dass auf beiden Seiten der Pumpe abwechselnd angesaugt und gefördert wird. Der daraus resultierende 
Flüssigkeitsstrom ist nahezu konstant mit einem leichten Abfall am Ende jedes Hubs. 

Bei einigen Pumpen zeigt ein Pfeil an, in welcher Richtung die Pumpe montiert werden muss, ansonsten muss die 
Beschriftung, die die Größe der Pumpe angibt, in der richtigen Richtung angebracht werden. Der Auslass befindet 
sich oben an der Pumpe. 

Pumpen dieses Typs können eine Förderhöhe von bis zu 8 m erreichen, wenn ein Fußventil eingebaut ist; diese 
Vorrichtung ist nicht erforderlich, wenn die Förderhöhe weniger als 2 m beträgt. Der Förderdruck beträgt bis zu 2,5 
bar (etwa 37 lbs psi), je nach Größe der Pumpe. 

Die Rohrleitungen sollten idealerweise starr sein. Alternativ kann ein nicht zusammenfallender Schlauch verwendet 
werden. Auf der Druckseite der Pumpe kann ein weicherer Schlauch verwendet werden, aber der Durchfluss geht 
verloren und es wird unnötig Energie verbraucht, weil ein solcher Schlauch durch den zusätzlichen Widerstand 
aufgedrückt werden muss. 

Beim Anschluss von Rohrleitungen oder Schläuchen ist darauf zu achten, dass alle Gewinde abgedichtet werden. 
Außerdem kann es erforderlich sein, die Stopfbuchsenmutter an der Pumpe nachzuziehen, insbesondere wenn die 
Pumpe längere Zeit nicht benutzt wurde und das Dichtungsmaterial getrocknet und geschrumpft ist. 

Diese Pumpen müssen fest mit einer stabilen Oberfläche verschraubt werden, wobei der Auslass senkrecht über 
dem Einlass liegen muss. 

In den ersten Monaten kann es zu leichtem Flüssigkeitsaustritt um die Stopfbuchsenmutter herumkommen. Dies ist 
nicht ungewöhnlich und kann durch Festziehen der Stopfbuchsenmutter behoben werden. Reicht dies nicht aus, 
um das Sickern zu stoppen, sollte etwas zusätzliche Stopfbuchspackung in das Innere der Stopfbuchse gegeben, 
der Stopfbuchsenring wieder eingesetzt und die Stopfbuchsenmutter angezogen werden. 

Wenn dies nicht ausreicht, sollte zwischen Stopfbuchspackung und Stopfbuchsring ein O-Ring aus Nitrilgummi mit 
der für die Pumpengröße erforderlichen Größe eingefügt werden, um das Problem zu lösen. Die Verwendung einer 
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alternativen Stopfbuchspackung, die für den spezifischen Einsatz der Pumpe [das verwendete Medium/die 
verwendete Flüssigkeit] besser geeignet ist, ist eine weitere mögliche Lösung. 

Wartungsarbeiten

Diese manuelle Pumpe muss normalerweise nicht geschmiert werden. Für die Verwendung mit Süßwasser: Wenn
keine Gefahr des Einfrierens besteht, muss das Pumpengehäuse immer mit Wasser gefüllt sein. Besteht die Gefahr
des Einfrierens, muss die Pumpe entleert werden. Nach Beendigung des Betriebs der Pumpe sollte das Wasser aus
der Pumpe abgelassen und die Pumpe erneut für einige Hübe betrieben werden. Der Griff sollte dabei in der
rechten Hubstellung belassen werden. Wenn die Pumpe längere Zeit nicht benutzt werden soll, entleeren Sie die
Pumpe und sprühen Sie Vaselineöl über den oberen Flansch ein. Betätigen Sie den Griff, um das Schmiermittel im
Pumpenkörper zu verteilen. Im Falle einer verstopften Pumpe Vaselineöl über den oberen Flansch einsprühen.
Lösen Sie die Deckelmuttern um höchstens eine Vierteldrehung, betätigen Sie den Griff mehrmals und ziehen Sie
die Muttern wieder an. Lagerung - die Pumpe sollte vor Frost und Feuchtigkeit und Temperaturen über 50 Grad C
geschützt werden.

Geeignet für 

✓ Wasser 
✓ Öle 
✓ Diesel 
✓ Benzin

Produktinformation zu den Varianten

Artikelnummer  Kapazität (liter pro Hub)
0940085 0,2
0940086 0,3
0940087 0,44
0940088 0,63
0940089 0,88
0940090 1,29

Produktinformationen

Anschluss: Innengewinde

Werkstoff: Gusseisen
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