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MZ Guamotor Dichtung
fur Flachschieber

Produktnummer: 0401697

0,98 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
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Beschreibung

Erstellt am 20.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebiihren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel
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Beschreibung

Um Armaturen oder Verbindungen dicht zu halten und den Verlust des durchflieBenden Elementes zu verhindern,
werden Dichtungen benétigt.

Diese werden in verschiedenen Werkstoffen, wie NBR, SBR, PP oder Guamotor hergestellt und sind je nach
Werkstoff in einer Vielzahl von Bereichen einsetzbar und sind oft Universell oder speziell flir eine Armatur oder
Verbindung einsetzbar.

v NBR ist gegen Hydraulikéle, Mineraléle, Mineraldlprodukte und Ol in Wasser-Emulsionen, Wasserglykole, tierische
und pflanzliche Ole bestandig.

v SBR ist Hitzeresistent (bis 100 °C) und Kalteresistent (bis -50°C) sowie bestandig gegen Alkohole, Glykole und
bestimmte Ketone (z.B. Aceton), Bremsflissigkeiten auf Glykol Basis und Silikonéle und -fette

v PP ist ein Thermoplast und ist schweilbar, besitzt eine hohere Oberflachenharte und ist chemisch bestandig.

v Guamotor bieten eine hervorragende Kraftstoff- und Olbesténdigkeit fir Anwendungen bis 120 °C

Fittings aus Gummi werden speziell in der Landwirtschaft verwendet da sie wasserabweisend und sehr resistent
sind, zudem auch fur viel Anwendungen einsetzbar sind.

Anwendungsbereich

v Landwirtschaft

v Bewasserung

v Gas- und Wasserinstallationen
v/ Sanitarbereich

v Industrie

Produktinformationen

Werkstoff: Guamotor
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