
Übersicht

Bonfix Edelstahl
Übergangsadapter mit AG
Produktnummer:  0085010 

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

19,93 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Optionen

Größe

15 mm x 1/2"

15 mm x 3/4"

22 mm x 1"

22 mm x 1/2"

22 mm x 3/4"

28 mm x 1"

28 mm x 3/4"

35 mm x 1 1/4"

35 mm x 1"

42 mm x 1 1/2"

54 mm x 2"
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Beschreibung

Beschreibung

Kein Schrauben, Schweißen, Löten oder Kleben, dank Pressfittinge aus Edelstahl 316L von Bonfix, wird die
Installation im Trinkwasser-, Regenwasser-, Heizung-, Solar- und Löschwasseranlagen, sowie Druckluft oder
Industrieanlagen vereinfacht.

Die Pressfittings von Bonfix werden mit einer Presszange mit M- oder V-Kontur gepresst und die Leitungen werden
durch den Pressvorgang am O-Ring abgedichtet, dabei lassen sich bei einer Druckprobe, angepresste Pressfittings
schnell erkennen.

Den Höheren Materialwert der Pressfittings, gleicht sich durch die niedrigen Installationskosten, sowie
die hervorragende Qualität und einer langen Lebensdauer wieder aus.

Produkteigenschaften

✓ mit DVGW und KiWA Zertifizierung für die Trinkwasser-Installation
✓ nicht systemgebunden
✓ für Verwendung von Pressbacken mit M- und V-Kontur
✓ aus Edelstahl 316 
✓ hohe Korrosionsbeständigkeit 
✓ niedrige Strömungswiderstände und niedriger Schallpegel 
✓ sichere und zuverlässige Verbindungen mit einer langen Lebensdauer

Vorteile 

✓ schnellere Verarbeitung, dadurch Kostenvorteil 
✓ keine Brandgefahr bei der Installation
✓ schwere Gasflaschen brauchen nicht transportiert zu werden
✓ keine Beschädigung umliegender Objekte durch unzureichende Abdeckung möglich
✓ sauberes Aussehen 
✓ schnelle und einfache Montage 
✓ hervorragende Qualität 
✓ jedes Fitting 100% auf Dichtigkeit geprüft

Anwendungsbereich

✓ Trinkwasseranlagen 
✓ Heizungsanlagen
✓ Industrieanlagen 
✓ Druckluftanlagen 
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Produktinformationen

Anschluss : Außengewinde x Pressmuffe

Werkstoff: Edelstahl 316L

Zulassung: DVGW/KIWA
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