
Übersicht

PVC Gartenschlauch , Typ
Megaflex
Produktnummer:  0500374-25 

Preis

34,51 €*
Inhalt:  25 Laufende(r) Meter  (1,38 €* / 1 
Laufende(r) Meter) 

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 

Optionen

Innendurchmesser

12,5mm

15mm

19mm

25mm

Länge

25m

50m

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 14.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Beschreibung

Beschreibung

Gartenschläuche sind nicht gleich Gartenschläuche, sondern auf die Materialauswahl und die Lagen eines
Schlauches kommt es an, um einen Soliden und Funktionsfähigen Schlauch zu haben.

Mit dem Megaflex Gartenschlauch haben Sie einen Zuverlässigen Schlauch, der aus PCV besteht und dreilagig
ist, d.h die Innere und äußere Gummischicht ummantelt eine dünne Gewebeeinlage (Tricot Trevira), zudem UV-
Beständig ist und absolut Barium- und Kadiumfrei ist.

Auch beim Megaflex sollten Sie jedoch Leckagen bei der Schlauchmotage vermeiden, d.h. dass nur Schlauchtüllen
und Schlauchschellen verwendet werden sollen, die nicht scharfkantig sind, da scharfkantige Schlauchtüllen und
Schlauchschellen das innere des Schlauches beschädigen können und dies zu undichte Stellen am Schlauch führen
könnte.

Wenn eine Beschädigung entsteht, kann das auch meterweit von der Schlauchtülle und Schlauchschelle entfernt
entstehen, da sich das Wasser zwischen den Gewebeschichten bewegen kann und somit auf der Außenseite blasen
bildet, was zum platzen des Schlauches führen kann

Der Megaflex Gartenschlauch eignet sich für den passionierten Hobbygärtner, aber auch für den professionellen
Einsatz und damit der Einsatz des Schlauchs komfortabler ist, bieten wir auch Schlauchwägen, Wandhalterungen
oder Schlauchaufroller an.

Produkteigenschaften

✓ 3 lagig 
✓ mit Tricot Trevira 
✓ mit Gewebeeinlagen 
✓ Schlauch ist Barium- und Kadmiumfrei 
✓ UV-Beständig

Achtung

Durch eine falsche Befestigung der Schlauchtülle und Schlauchschelle, kann es häufig zu Blasen im Schlauch
kommen, oder sogar das Platzen des Schlauches verursachen. Sollte dies ein Grund Ihrer Reklamation sein, so
bitten wir Sie das Schlauchende an der die Schlauchtülle mit Schlauchschelle montiert war, zur Überprüfung an uns
zurückzugeben, damit dies überprüft werden kann, da ansonsten Regressansprüche nicht anerkannt werden.
Daher beachten Sie, dass Sie beim Verlegen des Schlauches keinen scharfkantigen Knick verursachen.
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Produktinformationen

Temperaturbereich : Max.60°C

Werkstoff : PVC

Farbe : Gelb

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 14.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop. 
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel


